PV150

Szybki i prosty tester instalacji PV.
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Miernik Seaward PV150 pozwala zachowac¢ bezpieczenstwo przy
pomiarach elektrycznych oraz na fatwg weryfikacje instalaciji
fotowoltaicznych za pomocg bezpiecznego i tatwego w uzyciu
urzgdzenia.

PV150 dokonuje pomiaru uziemienia, mocy systemu PV oraz pradu systemu
PV przy uzyciu funkcjonalnego, podrecznego urzgadzenia. PV150 moze
réwniez dokonywac pomiaréw rezystancji, napiecia obwodu otwartego i pradu
zwarciowego za pomocg jednego przycisku. Miernik potrafi rowniez
bezprzewodowo dokona¢ pomiaru nastonecznienia w danym momencie,
temperatury otoczenia oraz temperatury pracy modutu fotowoltaicznego za
pomoca Solar Survey 200R.

PV150 posiada wbudowang pamie¢ wewnetrzng pozwalajgca zapisa¢ do 200
pomiaréw, ktére mozna szybko zgra¢ na USB i pobraé¢ na komputer PC.
Profesjonalne testy, certyfikaty i raporty moga by¢ réwniez sporzadzane przy
uzyciu oprogramowania Seaward SolarCert.

To tylko niektére z powodéw, dla ktérych warto zainwestowac¢ w nasz miernik
PV150.

Aby zobaczy¢ mozliwosci PV150 popro$ juz dzis o demonstracje
na zywo: seawardsolar.com/PV150

T: +44 (0) 191 587 8741 E: sales@seaward.com
TESTED, TRUSTED... WORLDWIDE.
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Dlaczego warto
kupi¢ PV150?

> tatwy w uzyciu — jeden klucz
do testéw i pomiaréw

> Maty i kompaktowy—
podreczne i wytrzymate
urzadzenie.

> Bezpieczne potaczenie
testowe - bezpieczny test.
wzbudzonych potgczen

> tatwy w zarzadzaniu danymi-—
w wbudowanej pamieci zapisuj
swoje pomiary i pobieraj na PC.

> tagczone testy PV —
wymagania zgodne z normg
IEC 62446.

> Bezptatne szkolenie online
oraz wsparcie.
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Szybki i prosty tester instalacji PV.

Kluczowe cechy:

> Pomiar rezystancji uziemiena
z testem pradu przewodu
zerowego

> Pomiar napiecia obwodu otwartego
i punktu mocy maksymailnej do
1000V DC z oznaczeniem
polaryzaciji.

> Nominalny prad zwarciowy
w obwodzie do 15A DC

> Pomiar izolacji obwodu dla
250/500/1000V.

> Pomiar pojedynczych modutéw
PV lub obwoddw.

> Mozliwos¢ zapisu w pamieci
200 pomiaréw oraz pobrania
danych za pomocg USB.

> Wysdwietlacz o wysokim kontrascie,
widoczny w jasnym Swietle.
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> 2 x MC4 przewody pomiary.

> 2 x Sondy testowe sumatora
i odtgczane zaciski krokodylkowe
(MC4).

> 2 x przewody pomiarowe z sondami
pomiarowymi oraz odpinane zaciski
krokodylkowe (4mm).

> miernik cegowy AC/DC

> Solar Survey 200R miernik
nastonecznienia i temperatury.

> Solar Survey 200R uchwyt
montazowy

> Whytrzymata torba transportowa.
> Instrukcja obstugi.

> Certyfikat kalibracji UKAS
(PV150).

> Oprogramowanie SolarCert PC.

Complete Kit Includes:
> Instrukcja obstugi PV150

Opcjonalne akcesoria:
> Solar Power Clamp.

> Przewody MC4 z przewodnikiem.

Aby zobaczy¢ mozliwosci PV150 popro$ juz dzis o demonstracje
na zywo: seawardsolar.com/PV150

T: +44 (0) 191 587 8741 E: sales@seaward.com

TESTED, TRUSTED... WORLDWIDE.
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Szybki i prosty tester instalacji PV.

Specyfikacja techniczna:

Pomiar napiecia otwarcia (zaciski PV)

Wyswietlany zakres 0.0vDC - 1000vDC

Zakres pomiaréw 5.0vDC - 1000vDC

Rozdzielczo$¢ 0.1VDC maximum

Dokfadno$¢ + (0.5 % + 2 cyfry)

Dodatkowe informacje Polaryzacja napiecia DC poprawna lub odwrécona

Pomiary pradu zwarciowego (zaciski PV)

Wyswietlany zakres pomiaru 0.00ADC - 15.00ADC
Zakres pomiarow 0.50ADC - 15.00ADC
Moc maksymalna 10kw

Rozdzielczo$¢ 0.01ADC maximum
Doktadno$c¢ + (1% + 2 cyfry)

Pomiar rezystancji uziemienia (zaciski 4mm)

Test napigcia otwarcia >4\/DC, nominal

Prad testy przy 2 Q >200mA

Wyswietlany zakres 0.00Q - 199Q

Zakres pomiaru (EN 61557-4) 0.05Q - 199Q

Rozdzielczos¢ 0.01Q maximum

Doktadno$c¢ * (2% + 5 cyfr)

Zerowanie przewodow Zerowanie do 10Q przyciskiem zerowania
Widoczne ostrzezenie 230V AC lub DC na wejsciu

Ochrona przewodow Test przerwany jesli 230V AC lub DC na wejsciu
Liczba pomiaréw zgodnie z IEC61557-4 Okoto 4000 1 sekundowym tescie

Rezystancja izolacji (sekwencja automatycznego testowania, zaciski PV i czerwony 4 mm zacisk)

Test napiecia otwarcia 250V, 500V, 1000V (zgodnie z IEC61557-2) KEEPING EE
Specyfikacja testowanego napiecia -0% +20% (otwarty obwod) FOR OVER

Testowane napiecie @ 1mA >ImAdo U | x (1000 Q/V)
Test pradu zwarcia <2mA YEARS
Zakres wyswietlania 0.05MQ - 199MQ

Aby zobaczy¢ mozliwosci PV150 popro$ juz dzis o demonstracje SEAWARD
na zywo: seawardsolar.com/PV150

T: +44 (0) 191 587 8741 E: sales@seaward.com
TESTED, TRUSTED... WORLDWIDE.
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Rezystancja izolacji (sekwencja automatycznego testowania, zaciski PV i czerwony 4 mm zacisk)

Zakres pomiaru (EN 61557-2) 0.05MQ - 199MQ
Rozdzielczo$¢ 0.01MQ maximum
Doktadno$¢ 0.05MQ - 100MQ + (5% + 5 digits)

101MQ - 199MQ + (10% + 5 digits)

Widoczne ostrzezenie 2 30V AC lub DC at inputs
Zabezpieczenie obwodu Test przerywany jesli = 30V AC lub DC na wejsciu
Powtérzenie testow zgodnie z IEC61557-4 Okoto 3000 w 1 sekundowym tescie

Rpe Pomiar napiecia (4mm zaciski)
Wyswietlany zakres 30V - 440VAC/DC

Zakres pomiaru napigcia 30V - 440VDC
30V - 440VAC 50-60Hz

Rozdzielczos¢ 1V

Doktadnosc¢ * (5% + 2 cyfry)
Prad roboczy (poprzez cegi pomiarowe AC/DC)
Wyswietlany zakres 0.1A-40.0A

Zakres pomiaru pradu 0.1A-40.0ADC
0.1A - 40.0A AC 50-60Hz

Rozdzielczos¢ 0.1A
Doktadnos¢ + (5% + 2 cyfry)
Zasilanie robocze DC (poprzez zacisk pradowy AC/DC i zaciski PV)

Wyswietlany zakres 0.00kW - 40kW
Zakres pomiaru 0.50kW - 40kW
Rozdzielczo$¢ 0.01kW
Doktadnos¢ + (5% + 5 cyfr)

KEEPING PEOPLE
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Aby zobaczy¢ mozliwosci PV150 popro$ juz dzis o demonstracje SEAWARD
na zywo: seawardsolar.com/PV150

TESTED, TRUSTED... WORLDWIDE.
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Ogéblna specyfikacja : Numer CZQéCi:

Wymiary i waga urzadzenia

Waga 0.95kg / 2.11b Pv150 Cor:nplete Kit (zawiera

) urzadzenie, Solar Survey 200R
Wymiary 26.4x10.7x5.8cm /104 x4.2x2.3" . c

i oprogramowanie SolarCert )

Wyswietlacz Niestandardowy wyswietlacz LCD z pod$wietleniem
Rodzaj zasilania 6 x 1.5V baterie AA
Zywotno$é¢ baterii >1000 sekwencji testowych
Automatyczne wytgczanie Programowalny przez uzytkownika
Pamie¢ wewnetrzna Do 200 kompletnych testow
tacznosé

Pobieranie z USB do PC (format CSV)
Bezprzewodowy “Solarlink TM” do Survey 200R (zasieg ~30m/100ft)

Zgodnos$é oprogramowania
Kompatybilne z oprogramowaniem SolarCert (wytgcznie jezyk angielski)

Serwis
2 letnia gwarancja (warunki gwarancji dostepne na stronie www.seawardsolar.com/warranty ) 388A915

KEEPING PEOPLE
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Aby zobaczy¢ mozliwosci PV150 popro$ juz dzis o demonstracje SEAWARD
na zywo: seawardsolar.com/PV150

T: +44 (0) 191 587 8741 E: sales@seaward.com
TESTED, TRUSTED... WORLDWIDE.
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