SYFAR

SOL-_A R

Efektywnos¢

e Sprawnosc 98,2%

e Precyzyjny algorytm Sledzenia
MPP-Tracker

e Dwa moduty MPPT-Tracker

® Beztransformatorowy

e Szeroki zakres napiec zasilania

SZFAR

SOoOL_AR

Bezpieczenstwo

e Wytacznik obcigzenia obwodu
pr. statego (DC) w standardzie

e Ochrona przepieciowa DCi AC
(opcjonalnie)

e Mozliwosc instalacji na
zewnatrz budynku -

spetnia norme IP65

TRZYFAZOWY INWERTER
SOFARSOLAR seria TL

Niezawodnosc¢ potwierdzona 10-letnia gwarancjg producenta
Mozliwos¢ przechowywania zapisanych danych na wewnetrznej karcie pamieci
przez okres 25 lat

® Inwertery SOFARSOLAR znajdujg sie w bazie oprogramowania PV Sol

EE B < B W As477 6832 65913

CE, CQC, IEC, VDE-AR-N4105 / VDE- 0126, EMC, C10/11, EN50438, RD1669

Niezawodnos¢ tatwos¢ obstugi

® Najwyzszej jakosci komponenty
e Bezwentylatorowy (dot. 10000TL)
* Niewielka masa i wytrzymata

aluminiowa obudowa

Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.

Marketing&Sales Center:4F, Building 21, Area A, K-Park, No.30 Huize Road, Binhu District, Wuxi, Jiangsu Province, PR.China 214000
Headquarters: Building No.4,Antongda Industrial park, No.1, Liuxian Avenue, Bao'an District,Shenzhen, China

Wyswietlacz graficzny 4-wierszowy
Przechowywanie danych do 25lat
na karcie SD

Komunikacja RS485+Wi-Fi

Prosta instalacja ,Plug & Play”
Elastyczny system monitorowania
Inteligentne monitorowanie mocy

czynnej i biernej




Prad staty (DC)

Maksymalna moc generatora

Maks. moc generatora na jeden MPPT
Ilos¢ niezaleznych MPPT

llos¢ wejse DC

Maks. napigcie wejsciowe

Napiecie zataczenia

Znamionowe napiecie wejsciowe
Zakres napieciazasilania

Zakres napiecia MPPT

Maks. natezenie wejsciowe MPPT

Wejsciowy prad zwarciowy dlakazdego MPPT

Prad zmienny (AC)

Mocznamionowa
Maks. moc AC
Nominalne napiecie AC

Nominalny zakres napigcia AC
Czestotliwo$¢ nominalna
Regulowany zakres mocy czynnej
Maks. natezenie wyjsciowe

THDi

Wspotczynnik mocy

Efektywnos¢

Maksymalna efektywnos¢
Efektywnos¢ europejska (EU/CEC)
Nocny pobor energii

Moc rozruchu

Efektywnos¢ dostrajania MPPT

Zabezpieczenia

Ochrona przed odwrécong polaryzacjg DC
Odtacznik DC

Klasaochrony/ kategoria przecigcia
Wejsciowe/wyjsciowe SPD(l])
Zabezpieczenia

Certyfikaty

tacznosé

Jednostkazarzadzania moca
Rodzaje tacznosci
Przechowywanie danych

Dane ogélne

Zakres temperatur otoczenia
Rodzaj

Typ ochrony

Zakres wilgotnosci wzglednej
Maksymalna wysokos¢
Poziom hatasu

Masa

Chtodzenie

Wymiary

Gwarancja

SOFAR 10000TL

SOFAR 15000TL SOFAR 17000TL

11000W 16500W 18700W 22000W
6750 (450v-850V) 10500 (500V-850V) 10500 (500V-850V) 12000 (500V-850V)
2
2 dlakazdego MPPT 2dlakazdego MPPT
1000V
350V
600
250v-960v
350V-850V 370V-850V 420V-850V 430V-850V
15A/15A 21A/21A 21A/21A 24A/24A
20A 27A 27A 30A
10000VA 15000VA 17000VA 20000VA
10000VA 15000VA 17000VA 20000VA
3/N/PE220/380
3/N/PE230/400
3/N/PE240/415
180V-270V
50 Hz/60 H
0~100%
15A 22A 25A 29A
<3%
0,8 przewzbudzenie ~ 0,8 niedowzbudzenie
98,2%
97,6%/97,8% 97,9%/98% 97,9%/98% 989%/98,1%
<1w
45W
>99,9%
tak
tak
/1
opcja

Praca w trybie wyspowym,RCMU, monitoring uziemienia

CE,CGC,AS4777,AS310QV DE 4105,10-C11, G83/G59
IEC62116,IEC61727,IEC61683,IEC60068(1,2,14,30),IEC62109-1/2

zgodnie zcertyfikatem
WiFI+RS485 karta SD
25lat

-25°C.+60 T
beztransformatorowy
1P65
0...100 %
2000m
< 45dB
45kg 45kg 48kg 48kg
Naturalne Naturalne Naturalne Naturalne
707*492*240mm
10 lat, w standardzie

info@sofarsolar.com

&) +86-510-66902300

SOFAR 20000TL

www.sofarsolar.com
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