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LTR-3

LTR-3 jest korzystnym rozwigzaniem dla domdéw jednorodzinnych.
Jest jednostka przeznaczona do montazu w poziomie, np. na strychu,
co pozwala na oszczednos¢ miejsca. Urzadzenie mozna montowac
z drzwiami serwisowymi w gore, w bok jeden lub drugi. Dzieki dobrej
izolacji moze by¢ montowany zarowno w pomieszczeniach cieptych
jak i zimnych, jednak w przypadku spadku temperatury otoczenia
ponizej -10°C, jednostke powinno sie dodatkowo zaizolowac.
Z urzadzenia nie trzeba odprowadza¢ kondensatu, poniewaz
wymiennik odzyskuje wilgo¢ nawilzajac powietrze nawiewane do
pomieszczen. W standardzie w urzadzeniu wbudowany jest czujnik
wilgotnosci co pozwala réwniez kontrolowaé wilgotnos¢
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W pomieszczeniach.

O Okap kuchenny

‘ Wywiew
‘ Wyrzutnia

Producent

Wydajnosc¢ przy Ap=100 Pa
Typ wymiennika ciepta
Materiat wymiennika
Sprawnos¢ wymiennika
Wymiary Dt x Szer. x Gt. [cm]
Strona wykonania

Masa

Srednica przytgcza kanatu
Srednica przytacza okapu
Regulacja wydajnosci
Programowanie czasowe wydajnosci
Sterowanie

Nagrzewnica wtdérna

Moc nagrzewnicy wtoérnej
Standardowa nagrzewnica wodna
Chtodzenie

Filtry

Zalecane miejsce montazu
Wtyczka elektryczna
Zabezpieczenie

Cisnienie akustyczne przy powierzchni

pochtaniania 20 m2
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LTR-3
Enervent Zehnder
320 m3/h
Obrotowy (standardowy, premium, higroskopijny, sorpcyjny)
Aluminium
do 89,8%
84 x 47 x 50
uniwersalna
52 kg
@160 mm
Ptynna
Tak

eWind z aplikacja lub eAir z web serwer

Elektryczna lub wodna

500 W

35/25°C: 1,8 kW; wbudowana

Chtodnica wodna

Nawiew F7 (ISO ePM160%)/ Wywiew M5 (ISO Coarse 80%)
Przestrzen ciepta/zimna

Nie
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