Ty R CENTRALE WENTYLACYJNE ,

PELICAN Z

Pelican Z jest jednostka przeznaczona do duzych domodéw jedno-
rodzinnych, lokali uzytkowych i przestrzeni publicznych. Moze by¢
montowana w pomieszczeniach technicznych jako jednostka stojaca.
Z urzadzenia nie trzeba odprowadzaé¢ kondensatu, poniewaz
wymiennik odzyskuje wilgo¢ nawilzajac powietrze nawiewane do
pomieszczen. W standardzie w urzadzeniu wbudowany jest czujnik
wilgotnosci co pozwala réwniez kontrolowac¢ wilgotnos¢ w pomie-
szczeniach. Dodatkowo urzadzenie posiada mozliwos¢ wbudowania
pompy ciepta, ktdéra chtodzi i ogrzewa powietrze z duza wydajnoscia.
W wersji z wbudowana pompa ciepta konieczne jest odprowadzenie
kondensatu do kanalizacji poprzez zastosowanie syfonu.
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‘ Czerpnia
‘ Nawiew

O Okap kuchenny

‘ Wywiew
‘ Wyrzutnia

Producent

Wydajnosc¢ przy Ap=100 Pa

Typ wymiennika ciepta

Materiat wymiennika

Sprawnos¢ wymiennika

Wymiary Dt x Szer. x Gt. [cm]
Strona wykonania

Masa

Srednica przytgcza kanatu
Srednica przytacza okapu
Regulacja wydajnosci
Programowanie czasowe wydajnosci
Sterowanie

Nagrzewnica wtdérna

Moc nagrzewnicy wtoérnej
Standardowa nagrzewnica wodna
Chtodzenie

Filtry

Zalecane miejsce montazu
Wtyczka elektryczna
Zabezpieczenie

Cisnienie akustyczne przy powierzchni
pochtaniania 20 m2
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Etykieta Eco Design
PELICAN Z
Enervent Zehnder
650 m3/h

Obrotowy (standardowy, premium, higroskopijny, sorpcyjny)
Aluminium

do 90,2%

99,8 x 59 x 127

Prawa

125 kg

@200 mm

Ptynna

Tak

eWind z aplikacja lub eAir z web serwer
Elektryczna lub wodna

2000 W

30/20°C; 3,2 kW; wbudowana

Chtodnica wodna

Nawiew F7 (ISO ePM160%)/ Wywiew M5 (ISO Coarse 80%)
Przestrzen ciepta

Tak

10 A, model E: 16 A, model z pompa ciepta 16 A
47 dB

pl.enervent.com www.oemenergy.pl
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Oficjalny Dystrybutor w Polsce:
OEM Energy Sp. z o0.0.
41-500 Chorzéw, ul. Sktadowa 17
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