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CENTRALE WENTYLACYJNE

SALLA

Salla jest idealnym rozwigzaniem do matych i ciasnych pomieszczen
ze wzgledu na niewielki rozmiar. Jest przy tym takze bardzo
funkcjonalnym urzadzeniem, mozna ja zabudowa¢ np. w pralni nad
pralka, poniewaz drzwi serwisowe sg umieszczone od frontu i nie jest
wymagana przestrzen pod jednostka. Posiada opcje podtaczenia
okapu kuchennego (wersja CHC). Centrala wentylacyjna SALLA
jest jednym z najcichszych urzadzen dostepnych na rynku o tej
wydajnosci i tak niewielkich wymiarach do mieszkan i mniejszych
domodw jednorodzinnych. Z urzadzenia nie trzeba odprowadzac
kondensatu, poniewaz wymiennik odzyskuje wilgo¢ nawilzajac
powietrze nawiewane do pomieszczen. W standardzie w urzadzeniu
wbudowany jest czujnik wilgotnosci co pozwala réwniez kontrolowac
wilgotnos¢ w pomieszczeniach.
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X
H=4%0 Etykieta Eco Design
SALLA
Producent Enervent Zehnder
Wydajnos¢ przy Ap=100 Pa 360 m3/h
Typ wymiennika ciepta Obrotowy (standardowy, premium, higroskopijny, sorpcyjny)
Materiat wymiennika Aluminium
Sprawnos¢ wymiennika do 89,8%
Wymiary Dt x Szer. x Gt. [cm] 58 x 50 x 49
Strona wykonania Prawa/lewa
Masa 50 kg
Srednica przytgcza kanatu @160 mm lub w wersji CHC @125
Srednica przytacza okapu @100 mm
Regulacja wydajnosci Ptynna
Programowanie czasowe wydajnosci Tak
Sterowanie eWind z aplikacja lub eAir z web serwer
Nagrzewnica wtérna Elektryczna
Moc nagrzewnicy wtoérnej 400 W
Standardowa nagrzewnica wodna -
Chtodzenie -
Filtry Nawiew F7 (ISO ePM1 55%)/ Wywiew M5 (ISO ePM10 75%)
Zalecane miejsce montazu Przestrzen ciepta
Wtyczka elektryczna Tak
Zabezpieczenie 10 A
Cisnienie akustyczne przy powierzchni 40 dB

pochtaniania 20 m2

www.oemenergy.pl

pl.enervent.com

enervent

Oficjalny Dystrybutor w Polsce:

OEM Energy Sp. z o0.0.

41-500 Chorzdéw, ul. Sktadowa 17
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