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podłączonych do sieci. 
są przeznaczone przede wszystkim do stosowania w systemach 
moduły słoneczne, zoptymalizowane pod względem wydajności i wydajności, 
czarno ramą aluminiową, która zapewnia elastyczne opcje instalacji.Te 
Moduły KIOTO z serii POWER są dostarczane z innowacyjną, anodowaną na 

lotniskach, przy drogach czy w dzielnicach mieszkaniowych. 
problem odbicia promieni słonecznych od modułów jest istotny, np. na 
Czarna wersja modułu doskonale sprawdza się w miejscach, w których 
specjalnego szkła solarnego typu Deflect o niskim współczynniku odbicia. 
Niskie odbicie: Wszystkie moduły POWER są wytwarzane przy użyciu 

//  12 letnia gwarancja na produkt i 
25-letnia liniowa gwarancja wydajności 

 

 

 

TOP! Klasa premium

Cechy produktu:

  wygląd
  techniczne, elastyczność i jednorodny
  zapewniająca bezpieczeństwo

//  Inteligentna koncepcja ramy

wadze modułu
// Najwyższa nośność przy niskiej
// Zastosowanie elementów modułu odpornych na PID
efektywność w zacienieniu
zoptymalizowanym okablowaniem modułów =  wyższa 
// Innowacyjna technologia półogniw z 9 bus-barami ze         

365 Wp HC black
370 Wp HC
Power-60 HC

Moduł fotowoltaiczny



Dane modułów

POWER-60 HC Pmpp [Wp] Umpp [V] Impp [A] Uoc [V] Isc [A] Sprawność [%] Powierzchnia/kWp [m2]

370 Wp 370 Wp 35,01 V 10,57 A 40,86 V 11,10 A 19,93 % 5,02 m2

POWER-60 HC black
365 Wp 365 Wp 34,91 V 10,51 A 40,74 V 11,03 A 19,66 % 5,09 m2

Dane techniczne

1773  x 1047  x 40  mm (+/– 2  mm)
20,30  kg
Standard: Czarna anodowana rama, Backsheet: Front and Back biały  
Czarny: czarna anodowana rama, backsheet: przedni czarny, tylny biały 
Solarglas Interfloat Deflect 3,2 mm
IEC 61215 (Testlowane obciążenie: 5.400 Pa; Projektowane: 3.600 Pa); IEC 61730; IP 65

Min. 96 godzin w silnie skoncentrowanej mgle solnej 
1500 h przy stężeniu amoniaku 750 ppm 
24 Modułów/Pal., 672 Modułow/samochód

Dane elektryczne

120 ogniw (6 x 20); 166 x 83 mm halfcut (9 busbar)
zdecentralizowana z Originalnymi konektorami Stäubli MC4 
1000  V DC
+5  W / –0  W (Pomiar w standardowych warunkach testowych)
Pmpp –0,36 %/K    Uoc –0,28 %/K    Isc +0,059 %/K
15  A
+85 °C do –40 °C
2 x 1150  mm
3  Sztuki
min. 97 % w 1 roku, oraz max. Redukcja o 0,7 % rocznie przez 25 lat
12 lat

P O W E R - 6 0  H C

KPV 370 Wp HC
KPV 365 Wp HC black

www.kiotosolar.com

Antyodblaskowe szkło DEFLECT:
//  Transmisja światła 94,9%
//  Odbicie światła  
    <20,000cd/m² (Black Version)
//   Niskie odbicie
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blendreduziert

DEFLECT

Tolerancja pomiaru ±3% 
odbywają się na koszt klienta.
podlegać oficjalnym aprobata. Uzyskanie takiej zgody jest obowiązkiem klienta lub budowniczy. Wszelkie wynikające z tego zmiany projektowe lub dodatkowe prace, w szczególności badania i dowody obliczeniowe, 
pisemne, poprzez testy lub w jakikolwiek inny sposób, są udzielane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, ale bez żadnej gwarancji ani odpowiedzialności. Specjalne projekty techniczne lub konstrukcje specjalne mogą 
Wyłączna odpowiedzialność za zapewnienie, że zamówione i dostarczone towary są odpowiednie do celów klienta, spoczywa na kliencie. Wszelkie porady dotyczące zastosowania od KIOTO Photovoltaics GmbH, ustne, 

Wymiary

Obowiązujące normy
Szyba
zewnętrzn y
Wygląd 
Waga

Zaawansowany test gradowy Kwalifikacja do HW4

Pakowanie
Oporność na amoniak
Odporność na sól 

Gwarancja produktowa
Gwarancja mocy 
Diody by-pass 
Długość kabli
Temp. pracy
Max. prąd wsteczny 
Współczynniki temp.
Tolerancja mocy
Max. Napięcie systemu 
System przyłączeniowy 
Ogniwa


	Bez tytułu

