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DLACZEGO WARTO WYBRAC ENERVENT ZEHNDER?

Enervent Zehnder to najwyzsza jakos¢ urzadzen od ponad 35 lat.
Kazda centrala wentylacyjna Enervent Zehnder posiada 5 lat gwarancji w standardzie.

2] )
Fabryka central wentylacyjnych Enervent dziata na rynku od 1983 roku. ' A
Siedziba znajduje sie w Finlandii w miejscowosci Porvoo. G

W 2018 roku Enervent stat sie czesciag Zehnder Group AC.
Enervent to jedna z pierwszych firm, ktéra wprowadzita do domowych central
wentylacyjnych obrotowy wymiennik ciepfa.

ENERVENT ZEHNDER NA SWIECIE

Dystrybucja produktéw Enervent jest realizowana m. in.
do krajow takich jak:

Finlandia, Norwegia, Szwecja, Rosja, Polska, Ukraina,
Belgia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kazachstan,
Dania, Litwa, Niemcy, Austria, Francja, Szwajcaria,
Wegry, Hiszpania, Anglia, Irlandia, Hongkong, Makao,
Filipiny i wiele innych.

RODZAJ WYMIENNIKA CIEPLA

Technologia odzysku energii w centralach wentylacyjnych Enervent Zehnder oparta jest na zastosowaniu obrotowego
wymiennika ciepta, czyli rotora. Takie rozwigzanie niesie za soba szereg korzysci.

Zalety obrotowego wymiennika ciepta:

* Wysoka srednioroczna sprawnosc¢ odzysku ciepta bez wzgledu
na warunki zewnetrzne

* Odzysk wilgoci z powietrza wywiewanego z pomieszczen w standardzie
—zapewnienie komfortowego mikroklimatu pomieszczen przez caty rok

* Odzysk chtodu latem

* Brak koniecznosci stosowania nagrzewnicy wstepnej - wymiennik ciepta
nie zamarza, nawet przy bardzo niskich, ujemnych temperaturach zewnetrznych

* Brak koniecznosci podtaczania instalacji kanalizacji do urzadzenia — brak
wykroplenia kondensatu

* Brak by-passu w centrali wentylacyjnej — rotor posiada ptynna modulacje
obrotow dzieki czemu w pewnych warunkach dziata jak by-pass

* Niewielkie opory przeptywu powietrza przez wymiennik

* Minimalny stopier podmieszania strumieni powietrza

SZEROKI ASORTYMENT PRODUKTOW

Enervent Zehnder ma w ofercie szeroki zakres produktdw, dzieki czemu mozna dobra¢ odpowiednie urzadzenie
do wiekszosci domoéw i obiektéw budowlanych. Centrale wentylacyjne wystepuja w wariantach:

e pionowym - z kro¢cami przytgczeniowymi w gore

» poziomym - z kréccami przytagczeniowymi w bok

Urzadzenia moga by¢ zawieszone na scianie, pod stropem lub wolnostojace.
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ENERVENT ZEHNDER dla alergikéw, czyli dlaczego odzysk wilgoci jest tak wazny?

W budynkach gdzie zamontowano centrale wentylacyjne z wymiennikiem ciepta, ktdry nie odzyskuje
wilgoci czesto pojawia sie problem zbyt suchego powietrza w pomieszczeniach (ponizej poziomu
komfortu). Zbyt suche powietrze jest przyczyna podraznienia oczu, bton sluzowych, suchosci w jamie
ustnej i gardle, a nawet wystapienia objawdw chorobowych takich jak bdl gtowy, katar, kaszel czy wiele
infekcji gérnych drég oddechowych. Dodatkowo jest to srodowisko bardzo niekorzystne dla alergikéw,
poniewaz w przesuszonym powietrzu z tatwoscig unosi sie kurz, alergeny i roztocza.

Rozwigzaniem problemu suchego powietrza jest kontrola wilgotnosci wzglednej. Centrale wentylacyjne
Enervent Zehnder odzyskuja ciepto i wilgo¢ w standardzie, co sprzyja utrzymaniu komfortowego pozio-
mu wilgotnosci wzglednej w catym domu, bez koniecznosci zakupu dodatkowych, kosztownych nawil-
zaczy powietrza.

Ponadto kazda centrala wentylacyjna Enervent Zehnder jest wyposazona w wysokoskuteczne filtry,
ktore zatrzymuja pyly i zanieczyszczenia. Dzieki utrzymaniu poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu
w zakresie komfortowym oraz zatrzymaniu na filtrach zanieczyszczen, budynek staje sie miejscem
przystosowanym dla alergikdw, ktérzy sa bardzo wrazliwi na przesuszanie powietrza czy wystepo-
wanie pytow.

Jak wida¢, suche powietrze moze mie¢ negatywny wplyw na zdrowie. Dlatego warto kontrolowac
poziom wilgotnosci. Najtatwiej zrobi¢ to, montujac u siebie centrale wentylacyjng ENERVENT ZEHNDER,
ktdéra moze znaczaco poprawic stan jakosci powietrza w pomieszczeniach.

pl.enervent.com enerventpolska.pl
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aplikacja do sterownikow
eAir oraz eWind

Poréwnanie funkcji sterowania
eAir eWind

Ustawienia predkosci wentylatora Zgodnie z trybem pracy 4 tryby pracy
Nastawa temperatury powietrza nawiewanego

Sterowanie elektryczna nagrzewnica wtérna

Tryb nadcisnienia (okap kuchnny, kominek, odkurzacz centralny)
Alarm i przypomnienie o konserwacji

Zwiekszanie wydajnosci wywotane poziomem wilgotnosci
Mozliwosé podigczenia dwdch paneli do jednego urzadzenia
Odzysk chtodu

Standard KNX

Widok parametrow

Sterowanie (on-off) pompa obiegowa CHG

Sterowanie (on-off) sitownikiem przepustnicy GWC
Sterowanie sitownikiem zaworu 3-drogowego CHG

Préba pompy obiegowej podczas trybu gotowosci

Préba dziatania wymiennika ciepta podczas trybu gotowosci
Modbus RTU

Modbus TCP/IP

Plynne sterowanie wymiennikiem odzysku cieptfa (rotorem)
Sterowanie sitownikami przepustnic powietrza

Sterowanie elektryczng nagrzewnica wstepna

Sterowanie wstepng nagrzewnica/chtodnicg wodna
Sterowanie nagrzewnica wodna

Eco mode (tryb ECO)

Sterowanie chtodnica wodna

Funkcja zwiekszenia wydajnosci (boosting)

Widok pomiaréw/parametréw

Zwiekszenie wydajnosci wywotane poziomem dwutlenku wegla
Zmiana programow wedtug kalendarza

Nocne chtodzenie latem

Zwiekszenie wydajnosci wywotane temperatura
Kompensacja powietrza dla okapu/odkurzacza centralnego
Wskazania dziatania okapu kuchennego

Tryb utrzymania statego cisnienia w kanale

Internetowy interfejs dla uzytkownika

Tryby czasowe

Kreator konfiguracji
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& Funkcja zawsze dostepna. GWC - gruntowy wymiennik ciepta
v Funkcja dostepna z wyposazeniem dodatkowym. CHG - nagrzewnica/chtodnica wstepna

pl.enervent.com enerventpolska.pl
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PINION

Pinion najlepiej sprawdza sie w matych przestrzeniach,
np. w mieszkaniach. Urzadzenie moze by¢ montowane
w zabudowie, podwieszane. .

Enervent Pinion posiada mozliwos¢ podigczenia okapu
kuchennego.
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Etykieta Eco Design
PINION
Producent Enervent Zehnder
Wydajnos$¢ przy Ap=100 Pa 230 m3/h

Typ wymiennika ciepta
Materiat wymiennika

Obrotowy (standardowy, premium, higroskopijny, sorpcyjny)
Aluminium

Sprawnos¢ wymiennika do 88,8%
Wymiary Dt x Szer. x Gt. [cm] 59,8 x 32,9 x 63
Strona wykonania Prawa/lewa

Masa 53 kg

Srednica przytacza kanatu @125 mm
Srednica przytacza okapu @125 mm
Regulacja wydajnosci Ptynna
Programowanie czasowe wydajnosci Nie

Sterowanie eWind z aplikacja
Nagrzewnica wtoérna Elektryczna

Moc nagrzewnicy wtoérnej 800 W
Nagrzewnica wodna -

Chtodzenie -

Filtry Nawiew F7 (ISO ePM1 55%)/ Wywiew G4 (ISO Coarse 70%)
Zalecane miejsce montazu Przestrzen ciepta
Wtyczka elektryczna Tak
Zabezpieczenie 10 A

Cisnienie akustyczne przy powierzchni 41dB

pochtaniania 20 m2

pl.enervent.com enerventpolska.pl
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ALTA

Alta jest niewielkim urzadzeniem dedykowanym dla
mieszkan, w ktérych nie zaprojektowano przestrzeni
na centrale wentylacyjna. Urzadzenie moze by¢ zamon-
towane w suficie podwieszanym czy zabudowane
w szafie. Jednostka charakteryzuje sie cicha praca oraz
niskim zuzyciem energii. Alta posiada opcje podfaczenia
okapu kuchennego.
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Wydajnosc¢ przy Ap=100 Pa
Typ wymiennika ciepta
Materiat wymiennika
Sprawnos¢ wymiennika
Wymiary Dt x Szer. x Gt. [cm]
Strona wykonania

Masa

Srednica przytacza kanatu
Srednica przytacza okapu
Regulacja wydajnosci
Programowanie czasowe wydajnosci
Sterowanie

Nagrzewnica wtoérna

Moc nagrzewnicy wtoérnej
Nagrzewnica wodna
Chtodzenie

Filtry

Zalecane miejsce montazu
Wtyczka elektryczna
Zabezpieczenie

Cisnienie akustyczne przy powierzchni
pochtaniania 20 m2
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Etykieta Eco Design

ALTA

Enervent Zehnder
290 m3/h
Obrotowy (standardowy, premium, higroskopijny, sorpcyjny)
Aluminium

do 88,8%

97,2 X 45 x 36,2
Prawa/lewa

40 kg

@160 mm

@125 mm

Ptynna

Nie

eWind z aplikacja
Elektryczna

400 W

Nawiew F7 (ISO ePM1 55%)/ Wywiew M5 (ISO ePM10 75%)
Przestrzen ciepta/zimna

Tak

10 A

44 dB

pl.enervent.com enerventpolska.pl
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LTR-3

LTR-3 jest korzystnym rozwigzaniem dla domow jednorodzinnych.
Jest jednostka przeznaczona do montazu w poziomie, np. na strychu,
co pozwala na oszczednos¢ miejsca. Urzadzenie mozna montowac
z drzwiami serwisowymi w gore, w bok jeden lub drugi. Dzieki dobrej
izolacji moze by¢ montowany zardwno w pomieszczeniach cieptych
jak i zimnych, jednak w przypadku spadku temperatury otoczenia
ponizej -10°C, jednostke powinno sie dodatkowo zaizolowac.
Z urzadzenia nie trzeba odprowadza¢ kondensatu, poniewaz
wymiennik odzyskuje wilgo¢ nawilzajac powietrze nawiewane
do pomieszczen. W standardzie w urzadzeniu wbudowany jest czujnik
wilgotnosci co pozwala réwniez kontrolowac¢ wilgotnosé

W pomieszczeniach.

PN /“'“\

Producent

Wydajnosc¢ przy Ap=100 Pa
Typ wymiennika ciepta
Materiat wymiennika
Sprawnos¢ wymiennika
Wymiary Dt x Szer. x Gt. [cm]
Strona wykonania

Masa

Srednica przytacza kanatu
Srednica przytacza okapu
Regulacja wydajnosci
Programowanie czasowe wydajnosci
Sterowanie

Nagrzewnica wtoérna

Moc nagrzewnicy wtoérnej
Nagrzewnica wodna - opcja
Chtodzenie - opcja

Filtry

Zalecane miejsce montazu
Wtyczka elektryczna
Zabezpieczenie

Cisnienie akustyczne przy powierzchni
pochtaniania 20 m2

GWARANCJI ENERGIA EHEPMAA - ENEPTEIA - ENERGLUA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
W STANDARDZIE 2018 125472014
Etykieta Eco Design
LTR-3
Enervent Zehnder
320 m3/h
Obrotowy (standardowy, premium, higroskopijny, sorpcyjny)
Aluminium
do 89,8%
83,3 x 48 x 51
uniwersalna
52 kg
@160 mm
Ptynna
Tak

eWind z aplikacja lub eAir z web serwer

Elektryczna lub wodna

500 W

35/25°C: 1,8 kW; wbudowana

Chtodnica wodna

Nawiew F7 (ISO ePM160%)/ Wywiew M5 (ISO Coarse 80%)
Przestrzen ciepta/zimna

Nie

10 A

45dB

pl.enervent.com enerventpolska.pl
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SALLA

Salla jest idealnym rozwigzaniem do matych i ciasnych pomieszczen
ze wzgledu na niewielki rozmiar. Jest przy tym takze bardzo
funkcjonalnym urzadzeniem, mozna ja zabudowac¢ np. w pralni nad
pralka, poniewaz drzwi serwisowe sg umieszczone od frontu i nie jest
wymagana przestrzen pod jednostka. Posiada opcje podtaczenia
okapu kuchennego (wersja CHC). Centrala wentylacyjna SALLA
jest jednym z najcichszych urzadzen dostepnych na rynku o tej
wydajnosci i tak niewielkich wymiarach do mieszkan i mniejszych
domoéw jednorodzinnych. Z urzadzenia nie trzeba odprowadzac
kondensatu, poniewaz wymiennik odzyskuje wilgo¢ nawilzajac
powietrze nawiewane do pomieszczen. W standardzie w urzadzeniu
wbudowany jest czujnik wilgotnosci co pozwala rowniez kontrolowac

wilgotnos¢ w pomieszczeniach.
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Producent

Wydajnosc¢ przy Ap=100 Pa
Typ wymiennika ciepta
Materiat wymiennika
Sprawnos¢ wymiennika
Wymiary Dt x Szer. x Gt. [cm]
Strona wykonania

Masa

Srednica przytacza kanatu
Srednica przytacza okapu
Regulacja wydajnosci
Programowanie czasowe wydajnosci
Sterowanie

Nagrzewnica wtoérna

Moc nagrzewnicy wtoérnej
Nagrzewnica wodna
Chtodzenie

Filtry

Zalecane miejsce montazu
Wtyczka elektryczna
Zabezpieczenie

Cisnienie akustyczne przy powierzchni
pochtaniania 20 m2
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Etykieta Eco Design

SALLA
Enervent Zehnder
360 m3/h

Obrotowy (standardowy, premium, higroskopijny, sorpcyjny)
Aluminium

do 89,8%

58 x 50 x 49

Prawa/lewa

50 kg

@160 mm lub w wersji CHC @125

@100 mm

Ptynna

Tak

eWind z aplikacja lub eAir z web serwer
Elektryczna

400 W

Nawiew F7 (ISO ePM1 55%)/ Wywiew M5 (ISO ePM10 75%)
Przestrzen ciepta

Tak

10 A

40 dB

pl.enervent.com enerventpolska.pl
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PANDION

Pandion sprawdza sie w domach jednorodzinnych oraz mieszkaniach,
a takze w niewielkich przestrzeniach publicznych, gdzie nie jest
wymagana duza ilos¢ powietrza wentylacyjnego. Spadek cisnienia
w centrali jest bardzo maly, co zapewnia niskie zuzycie energii
i wysoka sprawnos¢ odzysku ciepta. Z urzadzenia nie trzeba
odprowadza¢ kondensatu, poniewaz wymiennik odzyskuje wilgo¢
nawilzajac powietrze nawiewane do pomieszczen. W standardzie
W urzadzeniu wbudowany jest czujnik wilgotnosci co pozwala
rowniez kontrolowac wilgotnos¢ w pomieszczeniach.

785

542.5

Producent

Wydajnosc¢ przy Ap=100 Pa
Typ wymiennika ciepta
Materiat wymiennika
Sprawnos¢ wymiennika
Wymiary Dt x Szer. x Gt. [cm]
Strona wykonania

Masa

Srednica przytacza kanatu
Srednica przytacza okapu
Regulacja wydajnosci
Programowanie czasowe wydajnosci
Sterowanie

Nagrzewnica wtoérna

Moc nagrzewnicy wtoérnej
Nagrzewnica wodna - opcja
Chtodzenie - opcja

Filtry

Zalecane miejsce montazu
Wtyczka elektryczna
Zabezpieczenie

Cisnienie akustyczne przy powierzchni
pochtaniania 20 m2

GWARANCII
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Enervent Zehnder
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Etykieta Eco Design

Obrotowy (standardowy, premium, higroskopijny, sorpcyjny)

Aluminium

do 90,1%

78,5 x 54,3 x 89,5 (+15)
Prawa

90 kg

@160 mm

Ptynna
Tak

eWind z aplikacja lub eAir z web serwer

Elektryczna lub wodna

800 W

30/20°C; 2,8 kW; wbudowana
Chtodnica wodna

Nawiew F7 (ISO ePM160%)/ Wywiew M5 (ISO Coarse 80%)

Przestrzen ciepta
Tak

10 A

46 dB

pl.enervent.com enerventpolska.pl
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PINGVIN XL

Pingvin XL najlepiej sprawdza sie w mieszkaniach i domach jedno-
rodzinnych, a takze w mniejszych przestrzeniach publicznych.
Jednostka charkteryzuje sie niewielkim rozmiarem w stosunku
do wydajnosci. Pingvin XL moze by¢ montowany w pomieszczeniach
technicznych, np. zawieszony na Scianie lub stojacy. Z urzadzenia nie
trzeba odprowadza¢ kondensatu, poniewaz wymiennik odzyskuje
wilgo¢ nawilzajgc powietrze nawiewane do pomieszczen.
W standardzie w urzadzeniu wbudowany jest czujnik wilgotnosci
co pozwala réwniez kontrolowac¢ wilgotnos¢ w pomieszczeniach.
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Producent

Wydajnosc¢ przy Ap=100 Pa
Typ wymiennika ciepta
Materiat wymiennika
Sprawnos¢ wymiennika
Wymiary Dt x Szer. x Gt. [cm]
Strona wykonania

Masa

Srednica przytacza kanatu
Srednica przytacza okapu
Regulacja wydajnosci

O Okap kuchenny

. Wywiew
. Wyrzutnia

Programowanie czasowe wydajnosci

Sterowanie

Nagrzewnica wtoérna

Moc nagrzewnicy wtoérnej
Nagrzewnica wodna - opcja
Chtodzenie - opcja

Filtry

Zalecane miejsce montazu
Wtyczka elektryczna
Zabezpieczenie

Cisnienie akustyczne przy powierzchni

pochtaniania 20 m2
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Etykieta Eco Design
PINGVIN XL
Enervent Zehnder

520 m3/h

Obrotowy (standardowy, premium, higroskopijny, sorpcyjny)
Aluminium

do 90,1%

78 x 55,5 x 54

Prawa/lewa

63 kg

@160 mm

Ptynna

Tak

eWind z aplikacja lub eAir z web serwer
Elektryczna

800 W

35/25°C: 2,8 kW; kanatowa

Chtodnica wodna

Nawiew F7 (ISO ePM1 55%)/ Wywiew M5 (ISO ePM10 75%)
Przestrzen ciepta

Tak

10 A

46 dB

pl.enervent.com enerventpolska.pl
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SVEA

tylko wysokosc¢ urzadzenia.

110 _,

Svea to jedyne urzadzenie o wydajnosci okoto 600 m?3/h
w tak niewielkich rozmiarach. Wystarczy do obstugi budynku
mieszkalnego o powierzchni ponad 200 m?2. Dzieki duzemu
obrotowemu wymiennikowi ciepta roczna sprawnoscé
odzysku ciepta wynosi 85%. Duza wydajnos¢ i mata obudowa
to jeszcze nie wszystko. Svea jest zaprojektowana modutowo.
Nad urzadzeniem w kazdym momencie mozna umiescic
dodatkowy modut z nagrzewnica, chtodnica wodng
lub pompa ciepta. Svea jest wyposazona w przytacze
do okapu kuchennego. Po dotozeniu modutu zwiekszy sie
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Producent

Wydajnosc¢ przy Ap=100 Pa
Typ wymiennika ciepta
Materiat wymiennika
Sprawnos¢ wymiennika
Wymiary Dt x Szer. x Gt. [cm]
Strona wykonania

Masa

Srednica przytgcza kanatu
Srednica przytacza okapu
Regulacja wydajnosci
Programowanie czasowe wydajnosci
Sterowanie

Nagrzewnica wtérna

Moc nagrzewnicy wtoérnej
Nagrzewnica wodna - opcja
Chtodzenie - opcja

Filtry

Zalecane miejsce montazu
Wtyczka elektryczna
Zabezpieczenie

Cisnienie akustyczne przy powierzchni
pochtaniania 20 m2

a8 619 m¥/h
-1)]} 8
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GWARANCII
W STANDARDZIE . )
Etykieta Eco Design
SVEA
Enervent Zehnder
620 m3/h

Obrotowy (standardowy, premium, higroskopijny, sorpcyjny)
Aluminium

do 89%

60 x 60 X 63

Prawa

63 kg

@160 mm

@100 mm

Ptynna

Tak

eAir z web serwer

Elektryczna

800 W

Dodatkowy modut

Dodatkowy modut

Nawiew F7 (ISO ePM1 55%)/ Wywiew M5 (ISO epm10 75%)
Przestrzen ciepta

Tak

10 A

48

pl.enervent.com enerventpolska.pl
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PELICAN Z

Pelican Z jest jednostka przeznaczona do duzych domdw jedno-
rodzinnych, lokali uzytkowych i przestrzeni publicznych. Moze by¢
montowana w pomieszczeniach technicznych jako jednostka stojaca.
Z urzadzenia nie trzeba odprowadza¢ kondensatu, poniewaz
wymiennik odzyskuje wilgo¢ nawilzajac powietrze nawiewane do
pomieszczen. W standardzie w urzadzeniu wbudowany jest czujnik
wilgotnosci co pozwala réwniez kontrolowac¢ wilgotnos¢ w pomie-
szczeniach. Dodatkowo urzadzenie posiada mozliwos¢ wbudowania
pompy ciepta, ktéra chtodzi i ogrzewa powietrze z duza wydajnoscia.
W wersji z wbudowana pompa ciepta konieczne jest odprowadzenie
kondensatu do kanalizacji poprzez zastosowanie syfonu.

S] FLEVION GROUP CENTRALE WENTYLACYJNE

, 998 ,
I |

TF ENERG 99
PELICAN Z
g —
S —
2 L A |
sy
= =1
4k :

H=1270

d457 654 m*/h
) * 9

. Wywiew GWARANCII
W STANDARDZIE | | s o som sonsmnsossone

Etykieta Eco Design

PELICAN Z
Producent Enervent Zehnder
Wydajnos$¢ przy Ap=100 Pa 650 m3/h
Typ wymiennika ciepta Obrotowy (standardowy, premium, higroskopijny, sorpcyjny)
Materiat wymiennika Aluminium
Sprawnos¢ wymiennika do 90,2%
Wymiary Dt x Szer. x Gt. [cm] 99,8 x 59 x 127
Strona wykonania Prawa
Masa 125 kg
Srednica przytacza kanatu @200 mm
Srednica przytacza okapu -
Regulacja wydajnosci Ptynna
Programowanie czasowe wydajnosci Tak
Sterowanie eWind z aplikacja lub eAir z web serwer
Nagrzewnica wtoérna Elektryczna lub wodna
Moc nagrzewnicy wtoérnej 2000 W
Nagrzewnica wodna - opcja 30/20°C; 3,2 kW; wbudowana
Chtodzenie - opcja Chtodnica wodna
Filtry Nawiew F7 (ISO ePM160%)/ Wywiew M5 (ISO Coarse 80%)
Zalecane miejsce montazu Przestrzen ciepta
Wtyczka elektryczna Tak
Zabezpieczenie 10 A, model E: 16 A, model z pompa ciepta 16 A
Cisnienie akustyczne przy powierzchni 47 dB

pochtaniania 20 m2

pl.enervent.com enerventpolska.pl

enervent




OEM
ENERGY

MEMBER OF
ELEVION GROUP

S]

CENTRALE WENTYLACYJNE

LTR-5Z

LTR-5 Z jest dobrym rozwigzaniem dla domaoéw jednorodzinnych i lokali
uzytkowych. Moze by¢ instalowany na poddaszu, strychu czy w pomie-
szczeniu technicznym. Poziomy montaz pozwala na oszczednosé
miejsca. Urzadzenie mozna montowac z drzwiami serwisowymi w gore,
w bok jeden lub drugi. Dzieki dobrej izolacji LTR-5 Z moze byc¢
montowany zaréwno w pomieszczeniach cieptych jak i zimnych, jednak
w przypadku spadku temperatury otoczenia ponizej -10°C, jednostke
powinno sie dodatkowo zaizolowac. Z urzadzenia nie trzeba odprowa-
dza¢ kondensatu, poniewaz wymiennik odzyskuje wilgo¢ nawilzajac
powietrze nawiewane do pomieszczen. W standardzie w urzadzeniu
wbudowany jest czujnik wilgotnosci co pozwala réwniez kontrolowac

wilgotnosé w pomieszczeniach.

Producent

Wydajnosc¢ przy Ap=100 Pa
Typ wymiennika ciepta
Materiat wymiennika
Sprawnosé wymiennika
Wymiary Dt x Szer. x Gt. [cm]
Strona wykonania

Masa

Srednica przytacza kanatu
Srednica przytacza okapu
Regulacja wydajnosci
Programowanie czasowe wydajnosci
Sterowanie

Nagrzewnica wtoérna

Moc nagrzewnicy wtoérnej
Nagrzewnica wodna - opcja
Chtodzenie - opcja

Filtry

Zalecane miejsce montazu
Wtyczka elektryczna
Zabezpieczenie

Cisnienie akustyczne przy powierzchni
pochtaniania 20 m2

GWARANCIJI
W STANDARDZIE e 124z

fﬁ 698 m*/h
1))) *9

ENGAGIA - EMEPTA - ENEPTEMA - ENERGUA - ENERGY - ENERGIE - ENERGH

Etykieta Eco Design

LTR-5Z

Enervent Zehnder

690 m3/h

Obrotowy (standardowy, premium, higroskopijny, sorpcyjny)
Aluminium

do 90,1%

16 x52,3x52,8

Prawa/lewa

68kg

@200 mm

Ptynna

Tak

eWind z aplikacja lub eAir z web serwer
Elektryczna lub wodna

2000 W

35/25°C: 3,1 kW; wbudowana

Chtodnica wodna

Nawiew F7 (ISO ePM1 55%)/ Wywiew M5 (ISO Coarse 70%)
Przestrzen ciepta/zimna

Nie

16 A

48 dB

pl.enervent.com enerventpolska.pl
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LTR-7 Z

LTR-7 Z sprawdza sie w duzych domach jednorodzinnych i w przestrzeniach
publicznych. Moze byc¢ instalowany zardwno w przestrzeniach cieptych jak
i zimnych, jednak w przypadku spadku temperatury otoczenia ponizej -10°C,
jednostke powinno sie dodatkowo zaizolowac. Urzadzenie mozna montowac
z drzwiami serwisowymi w goére, w bok jeden lub drugi. Z urzadzenia nie
trzeba odprowadza¢ kondensatu, poniewaz wymiennik odzyskuje wilgoc¢
nawilzajac powietrze nawiewane do pomieszczen. W standardzie w urzadzeniu
wbudowany jest czujnik wilgotnosci co pozwala réwniez kontrolowac
wilgotnos¢ w pomieszczeniach.

LTR-7 Z jest sklasyfikowany jako jednostka niemieszkalna (SWNM) i jest
wytaczony z oznakowania EcoDesign, ze wzgledu na wydajnos¢ przeptywu
powietrza wyzszg niz 1000 m3/h. Oprogramowanie Energy Optimizer dostepne
na stronie producenta pozwala sprawdzi¢ czy dla planowanego projektu

720 y
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/
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Producent

Wydajnosc¢ przy Ap=100 Pa
Typ wymiennika ciepta
Materiat wymiennika
Sprawnos¢ wymiennika
Wymiary Dt x Szer. x Gt. [cm]
Strona wykonania

Masa

Srednica przytacza kanatu
Srednica przytacza okapu
Regulacja wydajnosci
Programowanie czasowe wydajnosci
Sterowanie

Nagrzewnica wtoérna

Moc nagrzewnicy wtoérnej
Nagrzewnica wodna - opcja
Chtodzenie - opcja

Filtry

Zalecane miejsce montazu
Wtyczka elektryczna
Zabezpieczenie

Cisnienie akustyczne przy powierzchni
pochtaniania 20 m2

jednostka spetni wymagania EcoDesign.

GWARANCII
W STANDARDZIE

LTR-7 Z

Enervent Zehnder

1300 m3/h

Obrotowy (standardowy, premium, higroskopijny, sorpcyjny)
Aluminium

do 87,2%

151 x 70,7 x 72

Prawa/lewa

130 kg

@250 mm

Ptynna

Tak

eWind z aplikacja lub eAir z web serwer
Elektryczna lub wodna

4000 W

35/25°C: 7,4 KW; wbudowana

Chtodnica wodna

Nawiew F7 (ISO ePM160%)/ Wywiew M5 (ISO Coarse 80%)
Przestrzen ciepta/zimna

Nie

10 A, model E: 3x 16 A

SWNM

pl.enervent.com enerventpolska.pl

enervent
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PEGASOS Z

Pegasos Z znajduje zastosowanie w duzych domach jednorodzinnych
oraz przestrzeniach publicznych. Dodatkowo urzadzenie posiada mozliwosé
wbudowania pompy ciepta, ktdéra chtodzi i ogrzewa powietrze z duza
wydajnoscig. Z urzadzenia nie trzeba odprowadza¢ kondensatu, poniewaz
wymiennik odzyskuje wilgo¢ nawilzajac powietrze nawiewane do pomieszczen.
W standardzie w urzadzeniu wbudowany jest czujnik wilgotnosci co pozwala
rowniez kontrolowacé wilgotnos¢ w pomieszczeniach.

Pegasos Z jest sklasyfikowany jako jednostka niemieszkalna (SWNM) i jest
wytaczony z oznakowania EcoDesign, ze wzgledu na wydajnos¢ przeptywu
powietrza wyzszg niz 1000 m3/h. Oprogramowanie Energy Optimizer dostepne
na stronie producenta pozwala sprawdzi¢ czy dla planowanego projektu
jednostka spetni wymagania EcoDesign. W wersji z wbudowana pompa ciepta
konieczne jest odprowadzenie kondensatu do kanalizacji poprzez zastosowanie

syfonu.

1250

"ooco 02
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H = 1400

Producent

Wydajnosc¢ przy Ap=100 Pa
Typ wymiennika ciepta
Materiat wymiennika
Sprawnos¢ wymiennika
Wymiary Dt x Szer. x Gt. [cm]
Strona wykonania

Masa

Srednica przytacza kanatu
Srednica przytacza okapu
Regulacja wydajnosci
Programowanie czasowe wydajnosci
Sterowanie

Nagrzewnica wtoérna

Moc nagrzewnicy wtoérnej
Nagrzewnica wodna - opcja
Chtodzenie - opcja

Filtry

Zalecane miejsce montazu
Wtyczka elektryczna
Zabezpieczenie

Cisnienie akustyczne przy powierzchni
pochtaniania 20 m2

GWARANCII
W STANDARDZIE

PEGASOS Z

Enervent Zehnder

1330 m3/h

Obrotowy (standardowy, premium, higroskopijny, sorpcyjny)
Aluminium

do 90,4%

125 x 67,7 x 140

Prawa

203 kg

@250 mm

Ptynna

Tak

eWind z aplikacja lub eAir z web serwer

Elektryczna, wodna lub pompa ciepta

3000 W

35/25°C: 7,7 kW:; wbudowana

Chtodnica wodna lub pompa ciepta

Nawiew F7 (ISO ePM160%)/ Wywiew G4 (ISO Coarse 80%)
Przestrzen ciepta

Nie

10 A, model E220 A, model z pompa ciepta: 400V 3~, /3x16 A
SWNM

pl.enervent.com enerventpolska.pl
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PALLAS

Pallas najlepiej sprawdza sie w przestrzeniach publicznych i blokach
mieszkalnych. Jednostka moze by¢ montowana na klatce schodowej
lub w pomieszczeniu technicznym na podtodze. Dodatkowo urza-
dzenie posiada mozliwos¢ wbudowania pompy ciepta, ktéra chtodzi
i ogrzewa powietrze z duza wydajnoscia. Z urzadzenia nie trzeba
odprowadza¢ kondensatu, poniewaz wymiennik odzyskuje wilgo¢
nawilzajac powietrze nawiewane do pomieszczen. W standardzie
w urzadzeniu wbudowany jest czujnik wilgotnosci co pozwala rowniez
kontrolowac wilgotnos¢ w pomieszczeniach.

Pallas jest sklasyfikowany jako jednostka niemieszkalna (SWNM) i jest
wytaczony z oznakowania EcoDesign, ze wzgledu na wydajnosc
przeptywu powietrza wyzsza niz 1000 m3/h. Oprogramowanie Energy
Optimizer dostepne na stronie producenta pozwala sprawdzi¢ czy
dla planowanego projektu jednostka spetni wymagania EcoDesign.
W wersji z wbudowang pompa ciepta konieczne jest odprowadzenie
kondensatu do kanalizacji poprzez zastosowanie syfonu.

CENTRALE WENTYLACYJNE

PRAWA

@eoeo00 .
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Producent

Wydajnosc¢ przy Ap=100 Pa
Typ wymiennika ciepta
Materiat wymiennika
Sprawnosé wymiennika
Wymiary Dt x Szer. x Gt. [cm]
Strona wykonania

Masa

Srednica przytacza kanatu
Srednica przytacza okapu
Regulacja wydajnosci
Programowanie czasowe wydajnosci
Sterowanie

Nagrzewnica wtoérna

Moc nagrzewnicy wtoérnej
Nagrzewnica wodna - opcja
Chtodzenie - opcja

Filtry

Zalecane miejsce montazu
Wtyczka elektryczna
Zabezpieczenie

Cisnienie akustyczne przy powierzchni
pochtaniania 20 m2

GWARANCII
W STANDARDZIE

PALLAS

Enervent Zehnder

2900 m3/h

Obrotowy (standardowy, premium, higroskopijny, sorpcyjny)
Aluminium

do 90,7%

180 x 89 x 161

Prawa

450 kg

@400 mm

Ptynna

Tak

eAir z web serwer

Elektryczna, wodna lub pompa ciepta

9000 W

35/25°C: 19,25 kW; wbudowana

Chtodnica wodna lub pompa ciepta

Nawiew F7 (ISO ePM160%)/ Wywiew G4 (ISO Coarse 80%)
Przestrzen ciepta

Nie

3x10 A, model E: 3x20 A, model z pompa ciepta: 400V 3~/ 3x20 A
SWNM

pl.enervent.com enerventpolska.pl
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PELICAN Z HP PEGASOS Z HP PALLAS HP
V=650 m3/h (przy 100 Pa) V=1330 m3/h (przy 100 Pa) V= 2900 m3/h (przy 100 Pa)

ZASADA DZIALANIA ENERVENT HP

ZIMA - OGRZEWANIE LATO - CHLODZENIE
Wyrzutnia Czerpnia Wyrzutnia Czerpnia
Wywiew +3°C +/-0°C  Nawiew Wywiew +39°C +30°C Nawiew
+20°C M 7 +30°C +20°C v 7 +15°C

Centrale wentylacyjne ENERVENT HP posiadaja wbudowany modut pompy ciepta
— skraplacz, parownik i uktad chtodniczy ze sprezarka sa wbudowane w urzadzenie.
Dzieki temu mozna chtodzi¢, osuszac i dogrzewac powietrze nawiewane do budynku.
Dodatkowo zastosowanie technologii opartej na obrotowym wymienniku ciepta
sprawia, ze oprocz ciepta odzyskiwana jest takze wilgo¢ zawarta w masie powietrza.

Centrale wentylacyjne ENERVENT HP wystepuja w wersji sterowania eAir. Urzadzenia
HP posiadaja w standardzie syfon, ktéry nalezy podiaczyé w celu odprowadzenia

kondensatu. Do montazu i serwisowania central wentylacyjnych ENERVENT HP GWARANCIJI
nie sg potrzebne dodatkowe uprawnienia (np. na F-Gazy), poniewaz uktad chtodniczy W STANDARDZIE
jest hermetyczny. Do utrzymania 5-cio letniej gwarancji nie sa wymagane przeglady

serwisowe.

pl.enervent.com enerventpolska.pl
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Om 50m 100m’ 150m’ 200m’ 250m’ 300m’ wiecej
PINION

ALTA

LTR-3

SALLA
PANDION
PINGVIN XL
SVEA

PELICAN Z
LTR-5Z

LTR -7
PEGASOS Z
PALLAS
PELICAN Z HP
PEGASOS Z HP

PALLAS HP

Powyzsza tabela ma charakter pogladowy.
Szczegodtowy dobodr centrali wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 obowigzujace przepisy i normy branzowe.

Czy wiesz, ze...

e Prowadzimy regularne szkolenia tematyczno - branzowe
Nasi doradcy techniczni chetnie odpowiedzg na wszystkie Twoje pytania
Przeprowadzimy kompleksowy dobér instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta do kazdego budynku

Mozesz zosta¢ autoryzowanym instalatorem oraz partnerem serwisowym

AKADEMIA
OEM EDUKATOR

SZKOLENIA
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Enervent Zehnder Oy Oficjalny dystrybutor w Polsce
Kipinatie 1 FI-06150 Porvoo, Finland OEM Energy Sp. z o.0.
Tel. +358 207 528 800 41-500 Chorzow, ul. Sktadowa 17
www.enervent.com +48 882 438 884
enervent@enervent.com www.oemenergy.pl
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