DOMEKT

Domekt R600V C6M o
NOWOSC

Czerpnia/wyrzutnia

LD-200

Maksymalny strumien powietrza (m*/h) 669 .
e c—— —
Maksymalny strumier powietrza (I/s) 186
Znamionowy przeplyw powietrza (m?/s) 0,130
Znamionowa réznica cisnienia (Pa) 50 '
JPM (W/(m*/h)) 0,25
Sprawnosc¢ temperaturowa odzysku ciepta (%) 84
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / At (°C) 1,5/8,9
Napiecie znamionowe (V) 1~230
Maksymalny prad obcigzenia HE (A) 9,5
Przewdd zasilajacy (mm?) 3x1,5
Pobér mocy przez naped wentylatora 167
przy przeptywie maksymalnym (W) -‘ ]
Pobér mocy przez naped wentylatora 59 ' .'I
przy przeptywie znamionowym (W)
: .
Poziom mocy akustycznej, L, dB(A) 44 [a—
Poziom ci$nienia akustycznego, Ly,, dB(A) (3 m) 32 @ @
Wymiary filtrow BxHxL (mm) 515%240x46 —4
Wymiary jednostki BxHxL (mm) 905x750x610 669 m*/h
Wymagana przestrzen do obstugi (mm) 900
Masa (kg) 82
Wydajnos¢ i
Wyionante standardowe Sprawnos¢ temperaturowa
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Akcesoria B @ g
Przepustnice z sitownikami AGUJ-M-200+LF230/CM230 ‘
. A/D  AGS-200-50-600-M gl s S,
Ttumiki akustyczne 2.
B/C AGS-200-50-900-M 2
Nagrzewnica wodna DH-200
PPU PPU-HW-3R-15-0,63-W2 @
Zawor 2-drogowy/nagrzewnica w. VVP47.15-2,5+SSF161.05HF ; |
Chiodnica wodna DCW-0,5-3 ,
Zawor 2-drogowy/chtodnicaw.  VVP47.15-2,5+SSF161.05HF \.Z

Nagrzewnico-chtodnica wodna

DHCW-250

Chtodnica freonowa

DCF-0,5-3

Agregat chfodzacy

MOU-12HFN8+KA8140

Wersja lewa (L1)

) ODA - czerpnia powietrza

) SUP - powietrze nawiewane

ETA - powietrze wywiewane

) EHA - wyrzutnia powietrza

) ETB - dodatkowy krociec wyciagowy

(obejscie: wyciag bez odzysku ciepta)

Aktualne dane techniczne moga zostac zweryfikowane z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania doborowego, dostepnego na stronie producenta.
W ramach dalszego doskonalenia produktow UAB "Komfovent" zastrzega sobie prawo modyfikowania parametréw roboczych i rozmiaréw oferowanych urzadzen wentylacyjnych.
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