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Oznakowanie szafy:

Instrukcja montażu szafy SME25-9M

Opis produktu:

szafa przeznaczona do rozbudowanego banku energii produkowanego przez FoxESS, 
wykonana z blachy DC01, malowana proszkowo, konstrukcja o dużej sztywności do łatwego samodzielnego montażu, 
do użytkowania wewnątrz pomieszczeń,
zastosowano dedykowaną sztywną konstrukcję  o zwiększonej wytrzymałości (200 kg), gwarantującą nośność 
dla zestawu 8 baterii oraz modułu zarządzającego BMS,
pokrywa górna  posiada 4  przepusty kablowe (do wyboru), umożliwiające przeprowadzenie okablowania 
w dowolnej konfiguracji,
drzwi zaopatrzone w zamek, na życzenie w systemie "jednego klucza", mocowane na zawiasach z poliamidu, 
drzwi posiadają przeszklenie umożliwiające monitorowanie statusu BMS, 
szafa montowana jest na regulowanych nóżkach
boczne ściany zaopatrzone w otwory wentylacyjne
dodatkowe wsporniki kotwiące dla zwiększenia stabilności montażu
stelaże posiadają osadzone nitonakrętki ułatwiające bezpieczny i pewny montaż BMS i akumulatorów
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szafa - magazyn energii

magazyn Mira 2500 

rok produkcji

numer seryjny

kolor jasny RAL7035

kolor ciemny RAL 7016

1.  Ułożyć na równej powierzchni boczną ścianę szafy 1.

2.  Ustawić pokrywę dolną i dopasować otwory do nitowania , umieścić nity w otworach rys. 2

3.  Przy pomocy nitownicy, wykonać nitowanie, nity zrywane.

4.  Dopasować tylną ścianę zwracając uwagę na układ otworów i szczelin montażowych- rys. 3,3A

5.  Ustawić pokrywę górną i dopasować otwory do nitowania , umieścić nity w otworach; rys 4, 5; 

    kontrolować zachowanie kątów prostych rys.5A,5B

6.  Zamontować drugi bok szafy.

7.  Zamontować zawiasy rys; 6; 6A; 6B; 6C

8.  Wstawić stelaże nośne, rys.7; 8; 8A; otwory montażowe akumulatorów w kierunku drzwi, wykonać wstępny montaż

    za pomocą nitowania, rys.9 Zamocować  nóżki.  Nóżki po wkręceniu wyregulować  blokując ich położenie nakrętką M8, 

    należy użyć dostarczonych w zestawie  podkładek; rys ; 10; 10A; 10B; 10C

9.  Zamontować zamek drzwi, drzwi osadzić na zawiasach rys. 12; 12A. Połączyć przewód PE.

10.  Prace końcowe: usunąć zaślepkę w pokrywie górnej, zamontować przepust szczotkowy. Zaślepić otwory montażowe 

      górnej pokrywy, ustawić szafę w miejscu montażu, wsunąć akumulatory oraz moduł BMS, zabezpieczyć śrubami 

      wkręcanymi w stelaże rys; 13; 14, 15,16
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Wykaz elementów3
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rys.1 rys.2 rys.3 rys.3A

rys.4 rys.5 rys.5A rys.6

rys.6A rys.6B rys.6C rys.7

Instrukcja montażu szafy SME25-9M

str. 5 / 7 

Szafa do zestawu baterii i modułu BMS dla FoxESS



rys.8 rys.8A rys.10 rys.10A

rys.10B rys.10C rys.11 rys.11A

rys.13 rys.14
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rys.15 rys.16A rys.16B
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