CENNIK OXYGEN ' ORYGEN

Nazwa produktu Strona obstugowa Opis Cena katalogowa
X-Air C180
A WERSJA lc « Wydajnosc 143 m3/h
LEWA * Referencyjna réznica cisnieri 50 Pa
i B [ ] D A- Czerpnia * Odzysk ciepta do 93%
B - Wyrzutnia * Wymiennik przeciwpragdowy
E ‘ C - Wywiew z pomieszczeri * Moc nagrzewnicy wstepnej 800 W 8342710 Z+
c [ ] A D - Nawiew do pomieszczen « Srednica kréccow @ 125 mm
N WERSJA * Waga 25 kg
PRAWA * Wymiary 1015x537x272 mm
ol e
X-Air C180 E (wymiennik entalpiczny)
A WERSJA lc + Wydajnosc 143 m3/h
LEWA * Referencyjna réznica cisnieri 50 Pa
i B [ ] D A- Czerpnia . Odzyfk ci?p'a do .87'9% )
B - Wyrzutnia * Wy pr pra y
C - Wywiew z pomieszczeri * Moc nagrzewnicy wstepnej 800 W 9876760 Z+
c [ :I A D - Nawiew do pomieszczeri « $rednica kré¢cow @ 125 mm
WERSJA * Waga 25 kg
PRAWA * Wymiary 1015x537x272 mm
(] e
X-Air C200
A WERSJA lc + Wydajnosc 200 m3/h
LEWA * Referencyjna réznica cinieri 50 Pa
B[] D
% A- Czerpnia * Odzysk ciepta do 90%
B - Wyrzutnia * Wymiennik przeciwpradowy
“ C - Wywiew z pomieszczefi. * Moc nagrzewnicy wstepnej 800 W 795 1,50 zt
c [ :I A D - Nawiew do pomieszczer « $rednica kré¢cow @ 125 mm
“ 'WERSJA * Waga 25 kg
PRAWA * Wymiary 1015x537x272 mm
ol JIE
X-Air C200E (wymiennik entalpiczny)
A WERSJA lc « Wydajnosé 200 m3/h
LEWA * Referencyjna réznica cisnieri 50 Pa
B [ ] D A - Czerpnia * Odzysk ciepta do 80,8%
B - Wyrzutnia * Wymiennik przeciwpra y
C- Wiew z D°mi§51CZe"', * Moc nagrzewnicy wstepnej 800 W 9495'30 zt
c [ :I A D - Nawiew do pomieszczert « $rednica kré¢cow @ 125 mm
\LV::::: * Waga 25 kg
* Wymiary 1015x537x272 mm
ol e
X-Air C250
Al WERSJA 1c « Wydajnos¢ 243 m3/h
B [ E LEWA E :I D * Referencyjna réznica cisnieri 50 Pa
g A - Czerpnia * Odzysk ciepta do 80,3%
B - Wyrzutnia « Wymiennik przeciwpradowy 8723,40
; ] zt
C - Wywiew z pomieszczeni + Moc nagrzewnicy wstepnej 800 W 7
D - Nawiew do pomieszczen ¢ . P
c [ :I A « Srednica kré¢cow @ 125 mm
'WERSJA * Waga 25 kg
D[] PRAWA i « Wymiary 1015x537x272 mm
X-Air V200
WERSJALEWA WERSJA PRAWA
« Wydajnosc 207 m3/h
* Referencyjna réznica cisnieri 50 Pa
« a a * Odzysk ciepta do 92,8%
* Wymiennik przeciwpradowy
* Moc nagrzewnicy wstepnej 1000 W* 9 104170 Z+
O O 0N
« Srednica kréécéw @ 125 mm
* Waga 27 kg
* Wymiary 599x690x341 mm
A - Czerpnia C - Wywiew z pomieszczen *Sprzedawana oddzielnie
B - Wyrzutnia D - Nawiew do pomieszczen
X-Air V200E (wymiennik entalpiczny) 'WERSJA LEWA 'WERSJA PRAWA
. « Wydajnosc 207 m3/h
| O o * Referencyjna réznica cisnieri 50 Pa
* Odzysk ciepta do 86,6%
* Wymiennik przeciwpradowy i
* Moc nagrzewnicy wstepnej 1000 W* 1 141 1’10 Z*
£
« Srednica kréécéw @ 125 mm
* Waga 27 kg
B N R i * Wymiary 599x690x341 mm
A - Czerpnia C - Wywiew z pomieszczer *Sprzedawana oddzielnie
B - Wyrzutnia D - Nawiew do pomieszczen
X-Air V400 WERSJALEWA 'WERSJA PRAWA
* Wydajnos¢ 400 m3/h
& o o * Referencyjna réznica cisnieri 50 Pa
* Odzysk ciepta do 86,2%
o Pas a a * Wymiennik przeciwpradowy 9876,60 zt
= g * Moc nagrzewnicy wstepnej 2000 W
« $rednica kré¢cow @ 160 mm
* Waga 32 kg
A - Czerpnia C - Wywiew z pomieszczen * Wymiary 750x677x492 mm
B - Wyrzutnia D - Nawiew do pomieszczer
X-Air VA0OE (wymiennik entalpiczny) WERSJA LEWA WERSJA PRAWA
g o o O * Wydajnos¢ 400 m3/h
* Referencyjna réznica cisnieri 50 Pa
p * Odzysk ciepta do 80,5%
o Q P « Wymiennik przeciwpradowy 12 183,00 zt
* Moc nagrzewnicy wstepnej 2000 W
« $rednica kré¢cow @ 160 mm
. 3 . . * Waga 32 kg
A- Czerpnla. C- Wyw'lewz pomieszczei « Wymiary 750x677x492 mm
\ B - Wyrzutnia D - Nawiew do pomieszczeri /
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X-Air V500 WERSJA LEWA WERSJA PRAWA
T X
o Pay Pay * Wydajnos¢ 500 m3/h
* Referencyjna rdznica cisnieri 50 Pa
* Odzysk ciepta do 85,6%
AT 10 257,90 zt
Fay O 2 * Wymiennik przeciwpragdowy
* Moc nagrzewnicy wstepnej 2000 W
« $rednica kré¢cow @ 160 mm
. . . * Waga 32 kg
A- Czerpnla. C- Wyw.lewz pomle.szczeﬁl « Wymiary 750x677x492 mm
B - Wyrzutnia D - Nawiew do pomieszczen
X-Air V500E (wymiennik entalpiczny)
WERSJALEWA 'WERSJA PRAWA
* Wydajnos¢ 500 m3/h
el o o  Referencyjna réznica cisnieri 50 Pa
* Odzysk ciepta do 79,4%
« Wymiennik przeciwpradow, 12 564,30 zt
o a Pl : el
d * Moc nagrzewnicy wstepnej 2000 W
« $rednica kré¢cow @ 160 mm
* Waga 32 kg
A - Czerpnia C - Wywiew z pomieszczen * Wymiary 750x677x492 mm
B - Wyrzutnia D - Nawiew do pomieszczen
X-Air V600
WERSJALEWA 'WERSJA PRAWA
* Wydajnos¢ 568 m3/h
Eal Fas Fas * Referencyjna rdznica cisnieri 50 Pa
* Odzysk ciepta do 84,6%
* Wymiennik przeciwpragdowy 10 648,50 Z{’

* Moc nagrzewnicy wstepnej 3000 W

« Srednica kré¢cow @ 160 mm

* Waga 32 kg
* Wymiary 750x677x492 mm

A - Czerpnia C - Wywiew z pomieszczen
B - Wyrzutnia D - Nawiew do pomieszczen
Akcesoria do rekuperatoréw X-Air serii Ci V
Nazwa produktu Opis Cena katalogowa _‘
»

Panel sterowania LCD

Nazwa produktu

Panel LCD z y do K i OXYGEN 920,70 zt
- -
Adapter RJ45
-
E O RYGEN Modut WiFi do sterowania rekuperatorami OXYGEN za pomoca aplikacji OXYGEN WiFi 688,20 zt
Adapter RJ45
Adapter szybkie ie funkcji komfortu 65,10 zt

Cena netto

G

okres

12 miesigcy - rok

mozna

0 36 miesigcy - 3 lata)

5% ceny urzadzenia

J
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