X-AIR V400 ONRYGEN

Mata, inteligentna jednostka nascienna z odzyskiem ciepta (wymiennik przeciwpradowy)

Proste jak oddychanie

Centrale wentylacyjne nowej generacji - tatwe w obstudze i montazu

(Do 86,2% odzysku ciepta [Ochrona przed zamarzaniem)

Dass

(Nadaje sie do 200m2> ~ ~ ! . (Lekki & wytrzyma’ry)

(tatwa wymiana ﬁltréw> [ Boost, alarm poiarowy,j

tryb poza domem

O:atwy w montaiu) . -
[Zlntegrowana, adaptacyjnaj

nagrzewnica wstepna

(Unikalny algorytm oszczedzania energii)
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Kompaktowa tatwy w Inteligentne  Komfort & dobre Oszczedny Kompatybilny Najwyzsza
konstrukcja montazu zarzadzanie samopoczucie  energetycznie  z EcoDesign jakos¢

\

Zapomnij o skomplikowanych przyciskach.
Steruj rekuperatorem OXYGEN za pomoca
aplikacji na smartfona lub nowoczesnego,
kolorowego, dotykowego panelu sterowania.

1 urzgdzenie = 1 drzewo

% Kazdy kupiony rekuperator to jedno zasadzone drzewo.
— Dbamy o drzewa, aby one dbaty o $wieze powietrze dla nas.

www.oemenergy.pl | b2b.oemenergy.pl rekuperacja@oemenergy.pl



X-AIR V400 ONRYGEN

Specyfikacja techniczna

/ )
Jednostkowe zuzycie energii, klasa JZE A
Klimat zimny kWh/m*.a -78.6
Klimat umiarkowany kWh/m*.a -41.3
Klimat ciepty kWh/m?’.a -17.3
Deklarowana typologia/nazewnictwo Dwukierunkowa wentylacja mieszkaniowa
Typ zainstalowanego napedu lub planowanego do zainstalowania Naped o zmiennej predkosci
System odzysku ciepta Rekuperacyjny
Sprawnos$¢ odzysku ciepta % 86.2
Przeptyw maksymalny m’/h 400
Pobor energii elektrycznej napedu wentylatora W 167
Poziom mocy akustycznej (LWA) dB 51
Referencyjne natezenie przeptywu m’/s 0.078
Referencyjna réznica cisnien Pa 50
Jednostkowy pobdr mocy (SPI), (JPM) W/(m®/h) 0.22
Wspdtczynnik i nazewnictwo sterowania 0.65
Rodzaj kontroli Lokalna kontrola zapotrzebowania

Deklarowany maksymalny stopien wycieku

Wewnetrzny % 1.18
Zewnetrzny % 1.14
Roczne zuzycie energii elektrycznej (AEC), (RZE) kWh/100m*.a 120

Roczne oszczednosci energii (ciepta) (AHS)

Klimat zimny kWh/100m*.a 9030

Klimat umiarkowany kWh/100m*.a 4610

Klimat ciepty kWh/100m’.a 2090
Zintegrowana, wbudowana nagrzewnica wstepna W 2000
Zasilanie 230V, 50Hz, 5A
Srednica kré¢cow mm 160
Wymiary [dt. x szer. x wys.] mm 750 x 679 x 513
Waga kg 32

INFORMACJE O PRODUKCIE ZGODNIE Z REGULACJAMI KOMISJI EUROPEJSKIEJ

2009/125/EB: ES 1253/2014, ES 1254/2014, ES 2017/1369, EN 13141-7:2010; 2010/30/ES: ES 1254/2014;
2011/65/ES: EN 50581(2012); 2014/35/ES: EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/A11:2014.
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MADE IN LITHUANIA

www.oxygenpolska.com
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